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Kable
telekomunikacyjne
TF-Kable

Jak budowa i materiaty odpowiadajg na
Srodowisko pracy.

Opisowy przewodnik po kablach miedzianych, LAN,
Swiattowodowych i specjalnych

Prezentacja produktowa | poltel.com.pl




TF KABLE | KABLE TELEKOMUNIKACYJNE

Jedno portfolio obejmuje calg droge sygnatu

Rodzina produktu wynika z rodzaju transmisji, trasy, warunkow pracy oraz wymagan bezpieczenstwa.

01 02 03

MIEDZ LAN SWIATLOWOD

Kable miejscowe, stacyjne | U/UTP i F/UTP przenoszg dane w Konstrukcje wewnetrzne, uniwersalne,
szerokopasmowe obstugujg telefonie, budynkach, na zewnatrz oraz w zewnetrzne i specjalne budujg sieci o
automatyke i sieci dostepowe. potgczeniach samonosnych. duzym zasiegu.

Portfolio nalezy czytac jako zestaw odpowiedzi na konkretne srodowiska i sposoby instalacji.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 5-6, 38
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TF KABLE | LOGIKA DOBORU

Dobry kabel jest wynikiem czterech decyzji

Nie wybiera sie¢ samego medium. Najpierw trzeba opisac funkcje sieci i warunki, w ktorych kabel bedzie
pracowat.

01 02 03 04

Funkcja sieci Srodowisko Obciagzenia Bezpieczenstwo
Telefonia Wnetrze / kanat Ciggnienie / CPR/LSOH

Dane / automatyka Ziemia / powietrze zgniatanie Ogien / EMC

Wilgoé€ / zginanie

Oznaczenie katalogowe jest wynikiem tych decyzji, a nie punktem rozpoczecia projektu.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 4-6, 38-40 03



TF KABLE | KABLE MIEDZIANE

Kable miedziane réznig sie nie tylko liczbg par

Rozne rodziny kabli miedzianych odpowiadajg na inne odlegtosci, pasma, warunki montazu i ryzyka
srodowiskowe.

01 02 03

MIEJSCOWE STACYJNE SZEROKOPASMOWE

Do sieci dostepowych i rozdzielczych. Do wnetrz i central. Liczg sie mata Do ustug xDSL i transmisji do 30 MHz.
Wystepujg jako kanatowe, doziemne, srednica, elastycznosc, ekranowanie Znaczenie majg geometria par,
wypetnione i zbrojone. oraz powtoki bezhalogenowe. srednica zyt i ttumiennosc.

Ta sama liczba par nie oznacza tej samej funkcji - konstrukcja okresla sposob i miejsce uzycia kabla.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 6-27
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TF KABLE | BUDOWA KABLA MIEDZIANEGO

Budowa kabla miedzianego odpowiada na ryzyko

Kazda warstwa ma wtasne zadanie: przenosi sygnat, ogranicza zaktocenia albo chroni kabel podczas instalacji i
pracy.

01 02 03 04
Zyta — |ZOlacja i pary —  OSrodek i ekran  —— Powloka i pancerz
Miedz i srednica Geometria skretu Wilgoc [/ stabilnos¢ UV / ogien
Tlumienie / Przestuchy / pasmo Ochrona przed EMI Zgniatanie / gryzonie
rezystancja

Zmiana materiatu lub warstwy ma sens tylko wtedy, gdy odpowiada na rzeczywiste zagrozenie na trasie.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 7-27 05



TF KABLE | SIECI LAN

W LAN ekran, powtoka i trasa decyduja o wykonaniu

Kategoria transmisyjna opisuje parametry elektryczne, ale nie zastepuje decyzji o ekranowaniu i srodowisku
pracy.

01 02 03

U/UTP F/IUTP ZEWNETRZNE

Brak ekranu upraszcza zakonczenie Folia | zyta uziemiajgca ograniczajg Powtoka PE, wypetnienie i element
kabla. Rozwigzanie sprawdza sie tam, wptyw zaktocen. Instalacja wymaga nosny chronig przed wilgocig, UV oraz
gdzie poziom zaktécen jest poprawnej ciggtosci ekranu. obcigzeniami mechanicznymi.

kontrolowany.

Dobér LAN obejmuje jednoczesnie kategorie, ekran, powtoke, sposéb utozenia i warunki zakonczenia.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 28-34 06



TF KABLE | KABLE SWIATLOWODOWE

Wiokno wyznacza konstrukcje kabla swiattowodowego

Parametry wiokna wyznaczajg transmisje, a tuba, elementy wzmacniajgce i powtoka decydujg o niezawodnosci
kabla.

01 02 03

WLOKNO TUBA / BUFOR KABEL

G.652D, G.657A1 oraz wiokna Scista konstrukcja utatwia montaz Powtoka, uszczelnienie, element nosny
wielomodowe odpowiadajg na zasieg, wewnetrzny. Luzna tuba lepiej izoluje | ewentualny pancerz dopasowujg
pasmo i wymagany promien giecia. witokna od naprezen i temperatury. kabel do konkretnej trasy.

Wiokno odpowiada za transmisje, lecz o trwatosci instalacji decyduje kompletna konstrukcja kabla.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 38-41
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TF KABLE | WNETRZA | TRASY MIESZANE

W budynku liczg sie bezpieczenstwo i tatwy montaz

Kable wewnetrzne i uniwersalne rozwigzujg inne problemy niz konstrukcje przeznaczone wylgcznie do pracy na
zewnatrz.

01 02 03

WEWNETRZNE UNIWERSALNE BEZPIECZENSTWO

Mata masa, elastycznosc i tatwe Jedna konstrukcja moze przejsc przez Powtoki LSOH i klasy CPR dobiera sie
zakonczenie utatwiajg prowadzenie odcinek zewnetrzny i wewnetrzny, do wymagan obiektu, drogi

kabli w pionach, szachtach i ograniczajac liczbe przejs¢ i muf. ewakuacyjnej i scenariusza
pomieszczeniach. pozarowego.

Uniwersalnosc¢ nie oznacza braku ograniczen - trzeba zweryfikowac UV, temperature, CPR i sposob instalaciji.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 42-54 08



TF KABLE | KABLE ZEWNETRZNE

Trasa i srodowisko definiujg konstrukcje kabla

Przeznaczenie kabla okresla wymagane materiaty: inne dla kanalizaciji, inne dla ziemi i inne dla
podwieszenia.

01 02 03

KANALIZACJA ZIEMIA NAPOWIETRZNE

Powtoka PE, luzne tuby i blokada wody Pancerz i dodatkowe warstwy Elementy nosne przenoszg sity od

chronig widkna podczas wciggania oraz zwiekszajg odpornosc¢ na zgniatanie, rozpietosci, wiatru i lodu. Konstrukcja

pozniejszej pracy w kanale. wilgoc¢, uszkodzenia i aktywnos¢ moze by¢ samonosna i dielektryczna.
gryzoni.

Ta sama liczba wiokien moze wymagac catkowicie innej budowy, gdy zmienia sie trasa i sposob instalacji.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 55-67 09



TF KABLE | BUDOWA KABLA ZEWNETRZNEGO

Kazda warstwa kabla zewnetrznego ma okreslone zadanie

Konstrukcja zewnetrzna rozdziela funkcje mechaniczne, srodowiskowe i transmisyjne pomiedzy kilka wspétpracujgcych warstw.

01 02 03 04

Element centralny — - Luzne tuby —  Blokada wody —  POWIoOka / pancerz
FRP / nosnosc Zapas wiokna Zel lub system suchy PE / stal

Stabilnos¢ osrodka Izolacja od naprezen Ochrona wzdtuzna UV / zgniatanie

Warstwy nalezy dobiera¢ do ryzyk na trasie, zamiast automatycznie wybiera¢ najciezszg
konstrukcije.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 55-67 10



TF KABLE | MIKROKANALIZACJA

Mikrokabel optymalizuje pojemnosc¢ kanalizaciji

Mniejsza srednica kabla daje korzy$¢ dopiero wtedy, gdy kabel, mikrorurka i metoda wdmuchiwania tworzg jeden
system.

01 02 03

KOMPAKTOWA BUDOWA WDMUCHIWANIE SYSTEM TRASY

Mniejsza Srednica i masa pozwalajg Powierzchnia powtoki, sztywnosc i Srednica mikrorurki, tuki, szczelnosg,

lepiej wykorzystac przekroj kanalizacji geometria kabla wptywajg na tarcie, sprzet | warunki atmosferyczne

oraz zostawiC miejsce na rozbudowe. predkosc oraz mozliwg diugosc decydujg o powodzeniu instalaciji.
odcinka.

Mikrokabel nie jest tylko cienszym kablem - jest elementem zaprojektowanego systemu mikrokanalizaciji.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 59-60
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TF KABLE | ODPORNOSC | BEZPIECZENSTWO

Odpornosc¢ projektuje sie materialami, nie samg nazwa

Wymagania pozarowe, mechaniczne i srodowiskowe prowadzg do innych materiatow oraz sposobow budowy kabla.

01 02 03

OGIEN | DYM MECHANIKA SRODOWISKO

LSOH ogranicza emisje dymu i gazow. Pancerz, witokna aramidowe i elementy PE, blokada wody, stabilizacja UV i
CPR opisuje reakcje na ogien, a PH/FE nosne zwiekszajg odpornosc na dobor zakresu temperatur chronig
dotyczg zachowania funkcji w pozarze. ciggnienie, zgniatanie i uszkodzenia. kabel na trasach zewnetrznych.

Najlepsza konstrukcja to taka, ktora spetnia wymagania projektu bez zbednych warstw i trudnosci montazowych.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 9-18, 55-73 12



TF KABLE | ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Zastosowania specjalne tagcza kilka wymagan naraz

Kabel specjalny powstaje wtedy, gdy standardowa konstrukcja nie odpowiada na kombinacje obcigzen i funkcji
instalacji.

01 02 03

POLOWE | GORNICZE ODPORNE NA OGIEN HYBRYDOWE

Wielokrotne rozwijanie, Scieranie, oleje, Kable do systemow bezpieczenstwa Swiattowod i zasilanie w jednej powtoce

chemikalia i szeroki zakres temperatur muszg zachowac okreslong funkcje upraszczajg trase, ale wymagajg

wymagajg trwatych powtok. przez czas wynikajgcy ze scenariusza kontroli masy, separacji i zakonczen.
pozarowego.

Rozwigzanie specjalne trzeba opisa¢ przez wymagania i testy, a nie wylacznie przez nazwe zastosowania.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 68-73 13



TF KABLE | PROCES DOBORU

Dobor krok po kroku ogranicza ryzyko btedu

Uporzgdkowany proces pozwala unikng¢ zarowno niedoszacowania odpornosci, jak i niepotrzebnie ciezkiej
konstrukcji.

01 02 03 04

Zdefiniuj ustuge  ———— Opisz trase — OKresl ryzyka e ZWeETYfiK U]

Medium / pasmo Wnetrze / kanat Ogien / woda / UV Normy / parametry
Dystans / rezerwa Ziemia / powietrze EMI / mechanika Montaz / zakonczenia

Koncowy symbol kabla powinien potwierdza¢ wymagania projektu, a nie zastepowac ich
analize.

Katalog TF-Kable, Edycja lll | PDF s. 4-74 14



TF KABLE | POLTEL

Dobierzmy kabel do warunkow
konkretnej inwestycji

Rozmowe warto zacza¢ od trzech informaciji:

01 02 03

Funkcja Trasa Wymagania

Telefonia, dane, dostep, backbone, Whetrze, kanat, ziemia, podwieszenie, Pasmo, CPR, LSOH, odpornos¢
system bezpieczenstwa czy instalacja mikrorurka czy trasa mieszana? mechaniczna, srodowisko i sposéb
specjalna? montazu?

Dobér rozwigzania « dostepnos¢ « wsparcie handlowe i techniczne poltel.com.pl



